
L'ensemble des raffineries et des usines 

petrochimiques de ''AO TANEKO''



''AO TANEKO''

''AO/SA de droit russe TANEKO'' c'est l'entreprise moderne du secteur de raffinage russe ayant la portée
stratégique pour le développement de l'économie de Tatarstan, appartient au ''Groupe des compagnies
Tatneft''. Les initiateurs de la construction en 2005 étaient le Gouvernement de la République et Tatneft.
Au cours des dernières 30 années TANEKO est devenue l'objet industriel construit à zéro à travers tout
l'espace post- soviétique.

L'entreprise représent le participant du ''Groupement territorial de production Kamskiy Innokam''.

''AO TANEKO'‘, la zone industrielle, 423570,
la ville Nizhnekamsk , la République de Tatarstan 
La téléphone: +7 (8555) 49-02-02
Le fax: +7 (8555) 49-02-00
E-mail: referent@taneco.ru
Web: http://taneco.ru

L'acquisition des produits
La Direction de la commercialisation du pétrole et des 
produits pétroliers
L'adresse: 75, la rue Lenin, la ville Almetyevsk, 423450, 
la République de Tatarstan
La téléphone: +7 (8553) 307123.
Le fax: +7(8553) 307528, 307914.
E-mail: urnin@tatneft.ru
Web: www.tatneft.ru 



TANEKO: LES CHIFFRES ET LES FAITS

1 PLACE
parmi les raffieneries russes par le niveau de la charge des capacités

7 PLACE
par le volume de la production des produits pétroliers

3,5 MILLES
des places de travail



LA PRODUCTION ACTUELLE DE ''AO TANEKO''

La capacité du traitement, en milles 

de tonnes
8700

La profondeur du raffinage, % 99,24

La sortie des produits pétroliers 

légers
87,5

Plus de 56 milles de tonnes du pétrole sont 

raffinnés 

56 milles de tonnes du pétrole 

L'installation électrique de dessalement -7

8 700 000 tonnes par an

L'installation d'hydrocraquage

2 900 000 tonnes/an

L'installation combinée de l'obtention du sulphure 

élémentaire 

278 000 tonnes/an

Les installations de la production d'hydrogène

100 000 et 22 000 tonnes/an

L'installation de la production 

des huiles de base

250 000 tonnes/an

L'installation de la carbonisation retardée 

2 000 000 tonnes/an

L'installation d'hydrotraitement du naphta

1 100 000 tonnes/an

2010

L'installation d'isomérisation du naphta léger

420 000 tonnes/an
2018

Les installations d'hydrotraitement du  kérosène

du combustible Diesel

500 000 et 1 600 000 tonnes/an

2018



LES PRODUCTION COMMERCIALE DE ''AO TANEKO''LES PRODUCTION COMMERCIALE DE ''AO TANEKO''
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LES PRODUCTION COMMERCIALE DE ''AO TANEKO''LE COMBUSTIBLE DIESEL DE TANEKO

- LE DIPLOMATE DU PROGRAMME ''LA QUALITÉ RUSSE'' DE L'ANNEE 2014;

- LE  LAURÉAT DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE DE L' ANNÉE 2015;

- LE  LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN-2015;

- LE LABEL DE QUALITÉ D'OR ''LA MARQUE PANRUSSE (III MILLÉNAIRE) LE LABEL DE QUALITÉ DU XXIième SIÈCLE DE 2016;

- LE  LAURÉAT DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2017''

- LA MÉDAILLE D'OR ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉGION PRIVOLZHYE-GEMMA-2017'' DE LA 
RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN 

- LE  LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN 



LE COMBUSTIBLE DIESEL EURO, LA CLASSE C, LE TYPE II
GОSТ (les normes d'État russes) P 32511-2013 (EH 590:2009)

L'indicateur de qualité Exigé
Actuel

LE GAZOLE
ЕURО

Actuel
LE GAZOLE 

TANECO

1. L'indice de cétan pas moins de 51 51-53 54-58

2. L'indice de cétan pas moins de 46 55-56 58-60

3. La densité à 15 °С, kg/m3 820-845 823-828 822-824

4. Les hydrocarbures polycycliques aromtiques, % (par la masse) pas plus de 8 1-2 moins 1

5. Le teneur du soufre, mg/kg pas plus de 10 4-9 moins de 3

6. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas moins de 55 56-62 61-68

7. La composition de fraction, % (par le volume)

- à la température 250 °С, % (par le volume) pas plus de 65 36-39 28-34

- à la température 350 °С, % (par le volume) pas moins de 85 93-96 91-95

- 95 % (par le volume) est distillé à la température, °С pas plus de 360 350-356 353-358

8. La température limite de filtrabilité, °С pas supérieur à -5
inférieur  
moins 5

inférieur  
moins 5

LE GAZOLE ЕURО GОSТ 32511-2013 (EN 590:2009) / TANECO SТО 11605031-085-2014

LA CLASSE С (D'ÉTÉ), LE TYPE III
Est utilisé au titre du combustible pour voitures et camions, les buses à passager.



LE COMBUSTIBLE DIESEL EURO, LA CLASSE C, LE TYPE II
GОSТ (les normes d'État russes) P 32511-2013 (EH 590:2009)

L'indicateur de qualité Exigé
Actuel

LE GAZOLE
ЕURО

Actuel
LE GAZOLE 

TANECO

1. L'indice de cétan pas moins de 51 51-53 54 - 58

2. L'indice de cétan pas moins de 46 55 58 - 60

3. La densité à 15 °С, kg/m3  :  selon GОSТ 32511-2013 
selon SТО 11605031-085-2014

820-845
800-845

823-828

822 - 824

4. Les hydrocarbures polycycliques aromtiques, % (par la masse) pas plus de 8 1-2 moins 1

5. Le teneur du soufre, mg/kg pas plus de 10 4-9 moins de 3

6. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas moins de 55 56-62 62 - 66

7. La composition de fraction, % (par le volume)

- à la température 250 °С, % (par le volume) pas plus de 65 37-42 28 - 33

- à la température 350 °С, % (par le volume) pas moins de 85 93-96 91 - 95

- 95 % (par le volume) est distillé à la température, °С pas plus de 360 350-356 353 - 358

8. La température limite de filtrabilité, °С
pas supérieur à -

15
inférieur  
moins 15

inférieur  
moins 15

LE GAZOLE: ЕURО GОSТ 32511-2013 (EN 590:2009) / TANECO SТО 11605031-085-2014
LA CLASSE E (MI-SAISON), LE TYPE III

Est utilisé au titre du combustible pour voitures et camions, les buses à passager.



LE GAZOLE EURO, LA CLASSE 2, LE TYPE III 
GОSТ (les normes d'État russes) P 32511-2013 (EH 590:2009)

L'indicateur de qualité Exigé
Actuel

LE GAZOLE ЕURО/ LE GAZOLE 
TANECO

1. L'indice de cétan pas moins de 48 49 - 51

2. L'indice de cétan pas moins de 46 53 - 55

3. La densité à 15 °С, kg/m3 800-840 812 - 818

4. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques, % (par la masse) pas plus de 8 moins 1

5. Le teneur du soufre, mg/kg pas plus de 10 moins de 3

6. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas inférieur à 40 49 - 54

7. La composition de fraction, % (par le volume)

- jusqu'à la température de 180 °С pas plus de 10 7-10

- 95 % (par le volume) est distillé à la température, °С pas plus de 360 330-335

8. La température limite de filtrabilité, °С pas supérieur à -32
moins 34 –
moins 44

9. La température de l'opacité pas supérieur à -22
moins 22 
moins 26

LE GAZOLE ЕURО GОSТ 32511-2013 (EN 590:2009) /TANECO SТО 11605031-085-2014

LA CLASSE 2 (D'HIVER), LA CLASSE III 
Est utilisé au titre du combustible pour voitures et camions, les buses à passager.



LE GAZOLE EURO, LA CLASSE 2, LE TYPE III 
GОSТ (les normes d'État russes) P 32511-2013 (EH 590:2009)

L'indicateur de qualité Exigé
Actuel

LE GAZOLE EURO/
LE GAZOLE TANECO

1. L'indice de cétan pas moins de 47 55 - 62

2. L'indice de cétan pas moins de 43 63 - 70

3. La densité à 15 °С, kg/m3 800-840 800 - 810

4. Les hydrocarbures polycycliques aromatiques, % (par la masse) pas plus de 8 moins 1

5. Le teneur du soufre, mg/kg pas plus de 10 moins de 3

6. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas moins de 30 55 - 70

7. La composition de fraction, % (par le volume)

- jusqu'à la température de 180 °С pas plus de 10 0 - 2

- 95 % (par le volume) est distillé à la température, °С pas plus de 360 305 - 335

8. La température limite de filtrabilité, °С pas supérieur à -44
moins 44 
moins 52

9. La température de l'opacité pas supérieur à -34
moins 34 –
moins 50

LE GAZOLE ЕURО de GОSТ 32511-2013 (EN 590:2009) /TANECO SТО 11605031-085-2014

LA CLASSE 4 (ARCTIQUE) LE TYPE III 
Est utilisé au titre du combustible pour des voitures et des camions, des buses à passager.



LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS À RÉACTION DIRECTE
- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2016'';

- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN'' DE 2016;

- LE LABEL DE QUALITÉ D'OR ''LA MARQUE PANRUSSE (III MILLENAIRE) LE LABEL DE QUALITÉ DU XXI SIÈCLE

- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉGION PROVOLZHYE-2017''

LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS À RÉACTION DIRECTE
- LE DIPLOMATE DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2017'';

- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN-2017''

LE COMBUSTIBLE AÉRIEN POUR LES MOTEURS DE TURBINE À GAZ
- LE TITULAIRE DU CERTIFICAT DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRANSPORT AÉRIEN, IАТА (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) DE L'ANNÉE 2016;
- LE DIPLOMATE DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2017'';
- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN-2017''

LE COMBUSTIBLE AÉRIEN POUR LES MOTEURS DE TURBINE À GAZ ET À RÉACTION DIRECTE



LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS DE RÉACTION DIRECTE DE LA MARQUE 
TS-1
GOST 10227-86, LA RÉVISION. 1-6

L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La densité à 20 °С, kg/m3 pas moins de 780 790

2. La composition de fraction:

-la température d'ébullition, °С pas supérieur à 150 142

- 10 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 165 162

- 50 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 195 182

- 90 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 230 209

- 98 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 250 226

3. La viscosité cinématique à 20 °С, mm2/s pas moins de 1,3 1,4

4. La hauteur sans la flamme sans suie, mm pas moins de 25 29

5. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas inférieur à 28 38

6. La température du début de la cristallisation, °С pas supérieur à moins 60 moins 83

7. La fraction massique du soufre, % pas plus de 0,2 pas moins de 0,015

8. La chaleur  la plus basse de la combustion, en kilojoule/kg pas moins de 43120 43270

9. Le part volumineux des hydrocarbures aromatiques, % pas plus de 20 moins de 7

LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS DE RÉACTION DIRECTE DE LA MARQUE TS-1

selon GOST 10227-86, LA RÉVISION. 1-6
Est appliqué pour les besoins de l'aviation civile des vols subsoniques.



LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS DE RÉACTION DIRECTE DE LA MARQUE 
RT
GOST 10227-86, LA RÉVISION. 1-6

L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La densité à 20 °С, kg/m3 pas moins 775 789

2. La composition de fraction:

-la température de l'ébullition, °С 135-155 141

- 10 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 175 160

- 50 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 225 180

- 90 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 270 207

- 98 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 280 221

3. La viscosité cinématique à 20 °С, mm2/s pas moins de 1,25 1,43

4. La hauteur sans la flamme sans suie, mm pas moins de 25 29

5. Le point éclair en coupelle fermée , °С pas inférieur à 28 37

6. La température du début de la cristallisation, °С pas supérieur à 55 moins 84

7. La fraction massique du soufre, % pas plus de 0,1 pas moins de 0,015

8. L'indice luminometrique pas inférieur à 50 68

9. La chaleur la plus basse de la combustion, en kilojoule/kg pas moins de 43120 43370

10. Le part volumineux des hydrocarbures aromatiques, % pas plus de 20 moins de 7

LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS DE RÉACTION DIRECTE DE LA MARQUE RT

selon GOST 10227-86, LA RÉVISION 1-6
Le  de la marque RT est appliqué pour les besoins de l'aviation militaire subsonique.



LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS DE RÉACTION DIRECTE DE LA MARQUE 
TS-1
GOST 10227-86, LA RÉVISION. 1-6

L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La fraction massique du soufre, % pasd plus de 0,25 pas moins de 0,015

2. La composition de fraction:

- 10 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 205 159

- 50 % est distillé à la température, °С pas standardisé 180

- 90 % est distillé à la température, °С pas supérieur à 300 200

3. La température du point éclair, °С pas inférieur à 38 40

4. La densité à la température de 15 °С, kg/m3 775-840 790

5. La température de gel, °С pas supérieur à -47 moins 85

6. La hauteur de la flamme sans suie, mm pas moins de 25 28

7. La chaleur de la combustion la plus basse, MJ/kg pas moins de 42,8 43,5

8. La fraction volumineuse des hydrocarbures aromatiques, % pas plus de 25 moins de 7

LE COMBUSTIBLE POUR LES MOTEURS DE TURBINE À GAZ DE RÉACTION DIRECTE DE LA 

MARQUE JET A-1  

selon GOST R 52050-2006, LA RÉVISION 1-2
est appliqué pour le ravitaillement des avions dans les pays del'Union Européene et des États Unis.



LES HUILES DE BASE

L'HUILE DE BASE ISOPARAFFINIQUE ТАТNЕFТ HVI-2:
- LE LABEL DE QUALITÉ D'OR ''LA MARQUE PANRUSSE (III MILLENAIRE) LE LABEL DE QUALITÉ DU XXIième SIÈCLE DE 2016;

- LE DIPLOMATE DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2017'';

- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN-2017''

L'HUILE DE BASE ISOPARAFFINIQUE ТАТNЕFТ VHVI-4:
- LE LABEL DE QUALITÉ D'OR ''LA MARQUE PANRUSSE (III MILLENAIRE) LE LABEL DE QUALITÉ DU XXIième SIÈCLE DE 2016;

- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2017''

- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN-2017''

L'HUILE DE BASE ISOPARAFFINIQUE ТАТNЕFТ VHVI-6:
- LE LAURÉAT DU CONCOURS ''LES MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN-2018''



L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La viscosité cinématique, en mm2/с

- à 100 °С pas plus de 2,6 2,5

- à 50 °С pas plus de 9 7

2. L'indice de viscosité pas moins de 100 106

3. La densité à 15 °С, kg/m3 pas plus de 895 823

4. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas inférieur à 135 175

5. La température de gel, °С pas supérieur à - 45 moins 48

6. Le teneur du soufre, % pas plus de 0,03 moins de 0,0003

7. La couleur, en unites des produits petroliers noirs pas plus de 1,0 moins 0,5

Est utilisé au titre de la base des huiles de transformateur, hydrauliques, les mécanismes de direction et des liquides frigorifiques pour
l'usinage des métaux, des huiles des turbines et des autres huiles énergétiques.

L'HUILE DE BASE ISOPARAFINIQUE TATNEFT HVI-2 (TANECO base 2)

ТU/les conditions techniques russes 38.401-58-416-2014
est utilisée au titre de la base des huiles de transformateur, hydrauliques, les mécanismes de direction et les 

liquides frigorifiques pour l'usinage des métaux, des huiles des turbines et des autres huiles énergétiques.



L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La viscosité cinématique à 100 °С, mm2/s 3,9-4,6 4,4

2. L'indice de viscosité pas moins de 125 132

3. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas moins de 210 220

4. La température de gel, °С pas supérieur à moins 15 mons 18

5. La fraction massique du soufre, % pas plus de 0,03 moins de 0,0003

6. La densité à 15 °С, kg/m3 pas standardisé 828

7. La couleur, en unités des produits pétroliers noirs pas plus de 1,0 moins 0,5

L'HUILE DE BASE ISOPARAFINIQUE TATNEFT VHVI-1 (TANECO de base 4)

ТU 38.401-58-415-2014
est utilisé en tant que la base pour la production des huiles des moteurs à combustion interne.



L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La viscosité cinématique à 100 °С, mm2/s 5,7-6,3 6,1

2. L'indice de viscosité pas moins de 130 142

3. La température du point éclair en coupelle fermée, °С pas inférieur à 220 241

4. La température de gel, °С pas supérieur à moins 15 moins 17

5. La fraction massique du soufre, % pas plus de 0,03 moins de 0,0003

6. La densité à 15 °С, kg/m3 pas standardisé 830

7. La couleur, en unités des produits pétroliers noirs pas plus de 1,0 moins 0,5

L'HUILE DE BASE ISOPARAFINIQUE TATNEFT VHVI-6 (TANECO base 6)

ТU 38.401-58-427-2017
Est utilisé en tant que la base pour la production des huiles des moteurs à combustion interne.



L'ESSENCE À GAZ STABLE
SТО 11605031-019-2007

Est applique es tant que les matières brutes de la pyrolyse pour la production petrochimique et les usines de la synthèse organique.

L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La composition de fraction:

- la température de l'ébullition, °С pas moins de 30 40

- la température de la fin d'ébullition pas superieur à 185 170

2. La densité à 15 °С, kg/m3 pas plus de 735 725

3. La pression des vapeurs saturées, kPa pas plus de 79,9 35

4. La fraction massique du soufre, % pas plus de 0,1 pas moins de 0,015

L'ESSENCE À GAZ STABLE

SТО 11605031-019-2007
Est appliqué es tant que les matières brutes de la pyrolyse pour la production pétrochimique  

et pour les usines de la synthèse organique.



LA FRACTION LARGE DES HYDROCARBURES LÉGERS DE LA MARQUE A
ТU-38.101524-93

Est applique es tant que les matières brutes par les entreprises pétrochimiques afin d'obtention des hydrocarbures individuels (le propane,
le butane, le pentane);

L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La fraction massique des composants, %

- la somme des hydrocarbures С1-С2 pas plus de 3 2

- propane pas moins de 15 23

- la somme des hydrocarbures С4-С5 pas moins de 45 75

- la somme des hydrocarbures C6 et plus pas plus de 15 moins 0,01

2. La fraction massique de l'acide hydrosulphurique et du soufre
mercaptan, % des masses

pas plus de 0,025 moins 0,01

3. Le teneur de l'eau libre et d'alcali l'absence l'absence

4. L'apparence
La liquide transparente 

incolore
La liquide transparente 

incolorée

LA FRACTION LARGE DES HYDROCARBURES LÉGERS DE LA MARQUE A

ТU-38.101524-93
Est appliquée en tant que les matières brutes par les entreprises pétrochimiques afin d'obtention des 

hydrocarbures individuels (le propane, le butane, le pentane); 



- LE DIPLOMATE DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS DE LA RUSSIE-2014''

- ''LE LAURÉAT DU CONCOURS ''100 MEILLEURS PRODUITS ET SERVICES DE LA RÉPUBLIQUE DE TATARSTAN''

LE SOUFRE TECHNIQUE GRANULÉ À GAZ



L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La fraction massique des granules, en diamètre de 2 à 7 mm, % pas moins de 90 98

2. La densité volumique, en grammes/m3 1,1-1,3 1,2

3. La fraction massique du soufre (d'équivalent la matière sèche), % pas moins de 99,98 99,99

4. La fraction massique d'eau, % pas plus de 0,2 0,01

5. La fraction massique de la cendre (d'équivalent la matière sèche), % pas plus de 0,2 0,005

6. La fraction massique des acides (d'équivalent la matière sèche), % pas plus de 0,0015 0,0001

Est appliqué dans la production de la cellulose et de pâte à papier, la pharmaceutique, textile, en production de l'acide sulfurique, la
sulfure de carbone, des colorants, de la poudre noire, pour la desinfection.

LE SULFURE TEHNIQUE GRANULÉ À GAZ

la classe 9998 ТU 2112-144-31323949-2010
Est appliqué dans la production de la cellulose et de pâte à papier, dans la pharmaceutique, l’industrie textile, 

en production de l'acide sulfurique, du sulfure de carbone, des colorants, de la poudre noire, pour la 
désinfection.



Est vise a l'usage en production d'aluminium, pour la combustion dans les chaudières des centrales electrique et dans les bâtiments
des chaudières.

L'indicateur de qualité Exigé Actuel

1. La fraction massique du soufre, % pas plus de 5,0 3,5

2. La fraction massique des matières volatiles, % pas plus de 12 11

3. Le teneur en cendres, % pas plus de 0,8 0,3

4. La fraction massique, %

- de vanadium pas standardisée 0,04

- de fer pas standardisée 0,003

- de silicium pas standardisée 0,03

LE COKE PÉTROLIER ANODIQUE DE LA MARQUE B

SТО 78689379-03-2016
Est vise à l'usage en production d'aluminium, pour la combustion dans les chaudières des centrales électriques 

et dans les bâtiments des chaudières.



Est vise à l'usage en production d'aluminium, pour la combustion dans les chaudières des centrales electrique et dans les bâtiments
des chaudières.

Merci pour votre attention!


