
«TANECO» AŞ petrol rafineri ve petrokimya tesisleri  

kompleksi



«TANECO» AŞ

«TANECO» AŞ - Tataristan ekonomisinin gelişimi için stratejik önemi olan Rusya'nın petrol rafinerisi
endüstrisindeki modern bir işletmedir, ayrıca «Tatneft» Grubunun bir parçasıdır. 2005 yılında inşaatın
başlatıcıları Cumhuriyet Hükümeti ve Tatneft oldu. «TANECO», son 30 yılda, eski Sovyetler birliği
devletlerinde sıfırdan inşa edilen ilk büyük ölçekli yatırım ve sanayi tesisini oldu..

Şirket, Kamsky Yenilikçi Bölgesel Üretim Kümesi "InnoKam" ın bir üyesidir.

423570, Rusya, Tataristan Cumhuriyeti
Nizhnekamsk, TANECO AŞ, sanayi bölgesi
Telefon: +7 (8555) 49-02-02
Faks: +7 (8555) 49-02-00
E-posta: referent@taneco.ru
Web: http://taneco.ru

Ürün satın alma
"Tatneft" KAŞ petrol ve petrol ürünleri satışı idaresi
Adres: 423450, Tataristan Cumhuriyeti, Almetyevsk, 
Lenin sokak, 75.
Telefon: +7 (8553) 307123.
Faks: +7 (8553) 307528, 307914.
E-posta: urnin@tatneft.ru
Web: www.tatneft.ru



«TANECO»: RAKAMLAR VE GERÇEKLER

1 YER
Rusya petrol rafinerisi endüstrisinde kapasite kullanımı açısından

7 YER
petrol ürünleri üretimi açısından

3,5 BİN
işyeri



«TANECO» AŞ AKTİF ÜRETİM

İşleme kapasitesi, 

bin ton
8700

İşleme derinliği,% 99,24

Hafif petrol ürünleri verimi, % 87,5

«TANECO» AŞ kompleksinde

56 mln tondan fazla petrol işlendi

ELOU-AVT-7

8 700 000 ton/yılda

Hydrocracking birimi

2 900 000 ton/yılda

Elementel kükürt üretimi için kombine ünite

278 000 ton/yılda

Hidrojen üretim tesisleri

100 000 и 22 000 ton/yılda

Baz yağ üretim ünitesi

250 000 ton/yılda

Yavaş koklama ünitesi

2 000 000 ton/yılda

Nafta hidrotemizleme ünitesi

1 100 000 ton/yılda

2010

2012

2017

2013 

2017

2014

2015

2016

Hafif nafta izomerizasyon ünitesi

420 000 ton/yılda
2018

Kerosen ve dizel yakıt hidro-işlem üniteleri

500 000 ve 1 600 000 ton/yılda
2018



ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ АО «ТАНЕКО»«TANEKO» AŞ ÜRÜNLERİ
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ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ АО «ТАНЕКО»«TANECO» DIZEL YAKITI

2014 YILI «RUS KALİTESİ» PROGRAMININ DİPLOMASI;
2015 YILI  İÇİN "RUSYANIN  EN İYİ 100  ÜRÜNÜ" YARIŞMASI'NIN ÖDÜL SAHİBİ;
2015 YILI İÇİN"TATARİSTAN CUMHURİYETİ EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASI'NIN ÖDÜL SAHİBİ ;
“RUS  MARKASI (III MİLENUM) ALTIN KALİTE NİŞANI. 2016 YILI  İÇİN XXI YÜZYILININ KALİTESİ NİŞANI”;
2017 YILI  İÇİN "RUSYANIN  EN İYİ 100  ÜRÜNÜ" YARIŞMASI'NIN ÖDÜL SAHİBİ;
TC "VOLGA-GEMMA-2017 EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ "  ALTIN MADALYASI ;
2017 YILI İÇİN"TATARİSTAN CUMHURİYETİ EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASI'NIN ÖDÜL SAHİBİ .



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, СОРТ С, ВИД II
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

Kalite göstergesi
Talep edilen Fiili

EURO DY
Fiili

TANECO DY

1. Setan sayısı En az 51 51-53 54-58

2. Setan Endeksi En az 46 55-56 58-60

3. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 820-845 823-828 822-824

4. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar,% (kütle) En fazla 8 1-2 1 den az

5. Kükürt içeriği, mg / kg En fazla 10 4-9 3 den az

6. Kapalı potada parlama noktası, ° С En az 55 56-62 61-68

7. Fraksiyonel kompozisyon, % (hacimce)

-250 ° C sıcaklıkta, % (hacimce) En fazla 55 36-39 28-34

-350 ° C sıcaklıkta, % (hacimce) en az 85 93-96 91-95

-% 95 (hacimce), damıtıldığı sıcaklık, ° En fazla 360 350-356 353-358

8. Maksimum filtreleme sıcaklığı, ° C En fazla -5
-5 den daha 

az
-5 den daha 

az

DİZEL YAKIT: EURO GOST 32511-2013 (EN 590:2009) / TANECO CTO11605031-085-2014

SINIF С (YAZ), TÜR III
Otomobil, kamyon, yolcu otobüsleri için yakıt olarak kullanılır.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, СОРТ С, ВИД II
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

Kalite göstergesi
Talep edilen

Fiili
EURO DY

Fiili
TANECO DY

1. Setan sayısı не менее 51 51-53 54 - 58

2. Setan Endeksi не менее 46 55 58 - 60

3. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 :  GOST 32511-2013 uyarınca
STO 11605031-085-2014 uyarınca

820-845
800-845

823-828

822 - 824

4. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar,% (kütle) не более 8 1-2 1 den az

5. Kükürt içeriği, mg / kg не более 10 4-9 3 den az

6. Kapalı potada parlama noktası, ° С не ниже 55 56-62 62 - 66

7. Fraksiyonel kompozisyon, % (hacimce)

-250 ° C sıcaklıkta, % (hacimce) En fazla 65 37-42 28 - 33

-350 ° C sıcaklıkta, % (hacimce) en az 85 93-96 91 - 95

-% 95 (hacimce), damıtıldığı sıcaklık, ° En fazla 360 350-356 353 - 358

8. Maksimum filtreleme sıcaklığı, ° C En fazla -15
-15 den daha 

az
-15 den daha 

az

DİZEL YAKIT : EURO GOST 32511-2013 (EN 590:2009) / TANECO СТО 11605031-085-2014
SINIF Е (INTER-SEASON), TÜR III

Otomobil, kamyon, yolcu otobüsleri için yakıt olarak kullanılır



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, КЛАСС 2, ВИД III 
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

Kalite göstergesi
Talep edilen

Fiili
EURO DY/ TANECO DY

1. Setan sayısı En az 48 49 - 51

2. Setan Endeksi En az 46 53 - 55

3. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 800-840 812 - 818

4. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar,% (kütle) En fazla 8 1 den daha az

5. Kükürt içeriği, mg / kg En fazla 10 3 den daha az

6. Kapalı potada parlama noktası, ° С En az 40 49 - 54

7. Fraksiyonel kompozisyon, % (hacimce)

- 180 °С sıcaklığa kadar En fazla 10 7-10

- % 95 (hacimce), damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 360 330-335

8. Maksimum filtreleme sıcaklığı, ° C En fazla -32
-34 –
-44

9. Bulut noktası En fazla -22
-22 –
-26

DİZEL YAKIT : EURO GOST 32511-2013 (EN 590:2009) /TANECO СТО 11605031-085-2014

SINIF 2 (KIŞ), TÜR III 
Otomobil, kamyon, yolcu otobüsleri için yakıt olarak kullanılır.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, КЛАСС 2, ВИД III 
ГОСТ P 32511-2013 (EH 590:2009)

Kalite göstergesi Talep edilen
Fiili

EURO DY/ TANECO
DY

1. Setan sayısı En az 47 55 - 62

2. Setan Endeksi En az 43 63 - 70

3. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 800-840 800 - 810

4. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar,% (kütle) En fazla 8 1 den daha az

5. Kükürt içeriği, mg / kg En fazla 10 3 den daha az

6. Kapalı potada parlama noktası, ° С En az 30 55 - 70

7. Fraksiyonel kompozisyon, % (hacimce)

- 180 °С sıcaklığa kadar En fazla 10 0 - 2

- -% 95 (hacimce), damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 360 305 - 335

8. Maksimum filtreleme sıcaklığı, ° C En fazla -44
-44 –
-52

9. Bulut noktası En fazla -34
-34–
-50

DİZEL YAKIT: EURO GOST 32511-2013 (EN 590:2009) /TANECO СТО 11605031-085-2014

SINIF 4 (ARKTİK), TÜR III 
Otomobil, kamyon, yolcu otobüsleri için yakıt olarak kullanılır



JET MOTORLAR İÇİN TS -1 MARKALI YAKIT::
- 2016 YILI İÇİN "RUSYA'NIN EN İYİ 100 ÜRÜNÜ" YARIŞMASININ KAZANANI;
- 2016 YILI İÇİN "TC EN İYİ ÜRÜN İ VE HİZMETLERİ" YARIŞMASININ KAZANANI;
- “RUS MARKASI (III MİLENUM) ALTIN KALİTE NİŞANI. 2016 YILI İÇİN XXI YÜZYILININ KALİTESİ NİŞANI”;;
- TC "VOLGA-GEMMA-2017 EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ " ALTIN MADALYASI ;

JET MOTORLAR İÇİN TC MARKALI YAKIT:::
- 2017 YILI İÇİN "RUSYANIN EN İYİ 100 ÜRÜNÜ" YARIŞMASI'NIN DİPLOMA SAHİBİ;
- 2017 YILI İÇİN "TC EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASININ KAZANANI.

GAZ TÜRBİNLİ MOTORLARI İÇİN "JET A-1" MARKALI HAVACILIK YAKITI: :
- 2016 TILI İÇİN ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) IATA, SERTİFİKA SAHİBİ, ;
- 2017 YILI İÇİN "RUSYA'NIN EN İYİ 100 ÜRÜNÜ " YARIŞMASININ DİPLOMA SAHİBİ;
- 2017 İÇİN " TC EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ " YARIŞMASININ KAZANANI.

JET VE GAZ TÜRBİNLİ MOTORLARI İÇİN HAVACILIK YAKITLARI



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ ТС-1
ГОСТ 10227-86 С ИЗМ. 1-6

Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. 20 ° C de yoğunluk , kg / m3 En az 780 790

2. Fraksiyonel kompozisyon:

- başlangıç kaynama noktası, ° С En fazla 150 142

- % 10 nun damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 165 162

- % 50 nin damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 195 182

- % 90 nın damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 230 209

- % 98 nin damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 250 226

3. 20 ° C'de kinematik viskozite, mm2 / s En az 1,3 1,4

4. Dumansız alev yüksekliği, mm En az 25 29

5. Kapalı potada parlama noktası, ° С 28 den daha fazla 38

6. Kristalizasyon başlangıcının sıcaklığı, ° C -60 dan daha az -83

7. Toplam kükürt kütle payı, % En fazla 0,2 0,015 den  daha düşük

8. En düşük yanma sıcaklığı, kJ / kg En az 43120 43270

9. Aromatik hidrokarbonların hacim kütle payı,% En fazla 20
7 den  daha düşük

JET MOTORLARI İÇİN TC-1 MARKA YAKIT

GOST 10227-86 S İZM. 1-6
Subsonik uçuş hızıyla sivil havacılığın ihtiyaçları için kullanılır.



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ РТ
ГОСТ 10227-86 С ИЗМ. 1-6

Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. 20 ° C de yoğunluk , kg / m3 En az 775 789

2. Fraksiyonel kompozisyon:

- başlangıç kaynama noktası, ° С 135-155 141

- % 10 nun damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 175 160

- % 50 nin damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 225 180

- % 90 nın damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 270 207

- % 98 nin damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 280 221

3. 20 ° C'de kinematik viskozite, mm2 / s En az 1,25 1,43

4. Dumansız alev yüksekliği, mm En az 25 29

5. Kapalı potada parlama noktası, ° С 28 den daha fazla 37

6. Kristalizasyon başlangıcının sıcaklığı, ° C -55 den daha düşük -84

7. Toplam kükürt kütle payı, % En fazla 0,1
0,015 den daha 

düşük

8. Luminometrik sayı En az 50 68

8. En düşük yanma sıcaklığı, kJ / kg En az 43120 43370

9. Aromatik hidrokarbonların hacim kütle payı,% En fazla 20 7 den daha düşük

JET MOTORLARI İÇİN RT MARKA YAKIT

GOST 10227-86 S İZM. 1-6
RT markalı yakıt subsonik uçuş hızıyla sivil havacılığın ihtiyaçları için kullanılır.



ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ ТС-1
ГОСТ 10227-86 С ИЗМ. 1-6

Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

7. Kükürt kütle payı, % En fazla 0,25 0,015 den daha düşük

2. Fraksiyonel kompozisyon:

- % 10 nun damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 205 159

- % 50 nin damıtıldığı sıcaklık, ° С standartlaştırılmamış 180

- % 90 nın damıtıldığı sıcaklık, ° С En fazla 300 200

3. Parlama noktası, ° С 38 den daha fazla 40

3. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 775-840 790

5. Donma noktası, ° С -47 daha düşük -85

4. Dumansız alev yüksekliği, mm En az25 28

8. En düşük yanma sıcaklığı, kJ / kg En az 42,8 43,5

9. Aromatik hidrokarbonların hacim kütle payı,% En fazla 25 7 den daha düşük

JET GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR İÇİN  JET A-1 MARKA YAKIT 

GOST R 52050-2006 S İZM. 1-2
Avrupa Birliği ve ABD'de uçak yakıt ikmali için kullanılır.



TEMEL YAĞLAR

TATNEFT HVI-2 TEMEL İZOPARAFİN YAĞI :
- RUS MARKASI (III MİLENUM) ALTIN KALİTE NİŞANI. 2016 YILI İÇİN XXI YÜZYILININ KALİTESİ NİŞANI”;;;
- 2017 YILI İÇİN "RUSYANIN EN İYİ 100 ÜRÜNÜ" YARIŞMASI'NIN DİPLOMA SAHİBİ;
- 2017 YILI İÇİN "TC EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASININ KAZANANI.

TATNEFT VHVI-4 TEMEL İZOPARAFİN YAĞI : :
- RUS MARKASI (III MİLENUM) ALTIN KALİTE NİŞANI. 2016 YILI İÇİN XXI YÜZYILININ KALİTESİ NİŞANI”;;;
- 2017 YILI İÇİN "RUSYANIN EN İYİ 100 ÜRÜNÜ" YARIŞMASI'NIN DİPLOMA SAHİBİ;
- 2017 YILI İÇİN "TC EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASININ KAZANANI

TATNEFT VHVI-6 TEMEL İZOPARAFİN YAĞI :
- 2018 YILI İÇİN "TC EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASININ KAZANANI



Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

3. Kinematik viskozite, mm2 / s

- 100 ° С'de En fazla 2,6 2,5

- 50° С'de En fazla 9 7

2. Viskozite endeksi En az 100 106

3. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 En fazla 895 823

5. Kapalı potada parlama noktası, ° С En az 135 175

5. Akma noktası, °С -45 den daha düşük -48

6. Kükürt içeriği, % En fazla0,03 0,0003 den daha düşük

7. Renk, CNT biriminde En fazla1,0 0,5 den daha düşük

Используется в качестве основы для трансформаторных, гидравлических масел, масел рулевых механизмов и специальных
охлаждающих жидкостей для металлообработки, турбинных и других энергетических масел.

TATNEFT HVI-2 TEMEL İZOPARAFİN  YAĞI : (TANECO base 2)

TU 38.401-58-416-2014
Transformatör, hidrolik yağlar, direksiyon dişli yağları ve metal işlemede özel soğutma sıvıları için, türbin ve 

diğer enerji yağları  için temel olarak kullanılır.



Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. 100° C'de kinematik viskozite, mm2 / s 3,9-4,6 4,4

2. Viskozite endeksi En az 125 132

3. Açık potada parlama noktası, ° С En az 210 220

4. Akma noktası, °С -15 den daha düşük -18

5. Kükürt içeriği, % En fazla 0,03
0,0003 den daha 

düşük

6. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 standartlaştırılmamış 828

7. Renk, CNT biriminde En fazla 1,0 0,5den daha düşük

TATNEFT  VHVI-4 TEMEL İZOPARAFİN  YAĞI (TANECO base 4)

TU 38.401-58-415-2014
İçten yanmalı motorlara   yağ üretimi için bir esas olarak kullanılır.



Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. 100° C'de kinematik viskozite, mm2 / s 5,7-6,3 6,1

2. Viskozite endeksi En az 130 142

3. Açık potada parlama noktası, ° С En az 220 241

4. Akma noktası, °С -15 den daha düşük -17

5. Kükürt içeriği, % En fazla 0,03
0,0003 den daha 

düşük

6. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 standartlaştırılmamış 830

7. Renk, CNT biriminde En fazla 1,0 0,5 den daha düşük

TATNEFT VHVI-6 TEMEL İZOPARAFİN  YAĞI (TANECO base 6)

TU 38.401-58-427-2017
İçten yanmalı motorlara   yağ üretimi için bir esas olarak kullanılır.



БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
СТО 11605031-019-2007

Используется в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов органического синтеза.

Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. Fraksiyonel kompozisyon:

- başlangıç kaynama noktası sıcaklığı, °C En az30 40

- son kaynama noktası sıcaklığı, °C En fazla 185 170

6. 15 ° C de yoğunluk , kg / m3 En fazla 735 725

3. Doymuş buhar basıncı, kPa En fazla 79,9 35

4. Kükürt kütle payı,% En fazla 0,1
0,015 den daha 

düşük

STABİLİZE  GAZ BENZİNİ

STO 11605031-019-2007
Petrokimya endüstrilesinde piroliz hammaddesi olarak  ve organik sentez tesislerinde kullanılır.



ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МАРКИ А
ТУ-38.101524-93

Используется в качестве сырья нефтехимическими предприятиями для получения индивидуальных углеводородов (пропана,
бутана, пентана); в качестве сырья в процессе пиролиза.

Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. Bileşenlerin kütle oranı,%

-C1-C2 hidrokarbonlar toplamı En fazla 3 2

- propan En az 15 23

-C4-C5 hidrokarbonlar toplamı En az 45 75

- C6 ve üzeri hidrokarbonların toplamı En fazla 15 0,01 den daha düşük

2. Hidrojen sülfür ve merkaptan kükürt kütle oranı, kütle % En fazla 0,025 0,01 den daha düşük

3. Serbest su ve alkali içeriği yok yok

4. Dış görünümü renksiz şeffaf sıvı renksiz şeffaf sıvı

A SINIFI HAFİF HİDROKARBONLARIN GENİŞ FRAKSİYONU

TU-38.101524-93
Bireysel hidrokarbonlar (propan, bütan, pentan) üretmek için petrokimya işletmelerinde hammadde olarak 

kullanılır;ayrıca piroliz sürecinde hammadde olarak da kullanılır.



- 2014 YILI İÇİN   "RUSYA'NIN EN İYİ 100  ÜRÜNÜ" YARIŞMASININ DİPLOMA SAHİBİ;
- 2014 YILI İÇİN "TC  EN İYİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ" YARIŞMASININ KAZANANI

GRANÜLE TEKNİK GAZ  KÜKÜRTÜ 



Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. 2 ila 7 mm çapa sahip granüllerin kütle oranı,% En az 90 98

2. Toplu yoğunluk, g / m3 1,1-1,3 1,2

3. Kükürt kütle oranı (kuru madde üzerinden hesaplamada), % En az 99,98 99,99

4. Suyun kütle oranı,% En fazla 0,2 0,01

5. Külün kütle oranı (kuru madde üzerinden hesaplamada), % En fazla 0,02 0,005

6. Sülfürik asit üzerinden hesaplandığında asit kütle oranı (kuru madde
üzerinden hesaplamada), %

En fazla 0,0015 0,0001

Используется в химической, целлюлозно-бумажной, фармацевтической, текстильной промышленности, в производстве
серной кислоты, сероуглерода, красителей, черного пороха, пиротехники, для дезинфекции.

GRANÜLE TEKNİK GAZ  KÜKÜRTÜ 

sınıf 9998 TU 2112-144-31323949-2010
Kimya, kağıt hamuru ve kağıt, ilaç, tekstil endüstrilerinde, ,sülfürik asit , karbon disülfür, boya, siyah barut, 

piroteknik üretiminde ,ve dezenfeksiyon için  kullanılır.



Предназначен для использования в алюминиевой промышленности, для сжигания в топках котлов тепловых электростанций
и специально оборудованных котельных.

Kalite göstergesi Talep edilen Fiili

1. Kükürt kütle oranı, % En fazla 5,0 3,5

2. Uçucu maddelerin kütle oranı,% En fazla 12 11

3. Kül içeriği,% En fazla 0,8 0,3

4. Kütle oranı,%

- vanadyum standartlaştırılmamış 0,04

- demir standartlaştırılmamış 0,003

- silisyum standartlaştırılmamış 0,03

B MARKA PETROL ANOD KOKU

STO 78689379-03-2016
Alüminyum endüstrisinde kullanılmak üzere tasarlanmış, termik santrallerin kazan fırınlarında ve özel olarak 

donatılmış kazanlarda yakmak için tasarlanmıştır..



Предназначен для использования в алюминиевой промышленности, для сжигания в топках котлов тепловых электростанций
и специально оборудованных котельных.

Dikkatiniz için teşekkürler!


