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Компания «Татнефть» планомерно 
реализует программу повышения 
эффективности нефтеперерабатывающего 
Комплекса «ТАНЕКО», который имеет 
большую значимость для решения 
отраслевых задач и достижения 
синергетических эффектов в экономике 
Республики Татарстан 
и Российской Федерации.

В числе ключевых задач 
Комплекса «ТАНЕКО» – 
переработка нефти в регионе ее добычи; 
замещение экспорта нефти экспортом 
высококачественных нефтепродуктов; 
увеличение добавленной стоимости; 
применение технологий, оказывающих 
минимальное негативное воздействие 
на экологическую ситуацию региона; 
соблюдение жестких требований 
к выбросам при эксплуатации 
и проектировании новых установок 
Комплекса; создание новых рабочих мест; 
поступление дополнительных доходов 
в бюджеты всех уровней.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

В АО «ТАНЕКО» внедрена и успешно функционирует интегрированная система менеджмента, соответ-
ствующая требованиям международных стандартов серии ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Каталог содержит описание качественных показателей товарных нефтепродуктов, производимых  
«ТАНЕКО». Он представляет собой справочное руководство для потребителей, дистрибьюторов и техни-
ческих специалистов. Наша компания серьезно относится к контролю выпускаемой продукции и стре-
мится стабильно обеспечивать высокий уровень качества. Мы работаем над расширением продуктовой 
линейки и продолжаем сотрудничество с ведущими научными институтами России в плане разработки и 
утверждения нормативных документов, а также проведения лабораторных испытаний.

15,3 млн тонн в год
МОЩНОСТЬ ПО СЫРЬЮ 

85 %
ВЫХОД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

99 %
ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ 

ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (по итогам 2019 года)

10 млн тонн в год
МОЩНОСТЬ ПО СЫРЬЮ 

80 %
ВЫХОД СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

99 %
ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ 

БОЛЕЕ

АО
«ТАНЕКО» УДОСТОЕНО ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

СРЕДИ РОССИЙСКИХ НПЗ ПО УРОВНЮ ЗАГРУЗКИ МОЩНОСТЕЙ,
ПО ГЛУБИНЕ ПЕРЕРАБОТКИ И ВЫХОДУ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

СОЗДАНО РАБОЧИХ МЕСТ

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ 

4000
БОЛЕЕ



АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ 
АИ-92, АИ-95, АИ-98
Лауреаты конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2019 г.
– «100 лучших товаров России» за 2019 г.

Соответствует высшему уровню, установленному 
программой «Мировое качество – WORLD QUALITY».

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-100
Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2019 г.
– «100 лучших товаров России» за 2019 г.

Соответствует высшему уровню, установленному 
программой «Мировое качество – 
WORLD QUALITY».

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ АИ-98, 
АИ-100 «EURO-6»
Лауреаты конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан» за 2020 г.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-95  
«EURO-6»
Дипломант конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан» за 2020 г.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
БЕНЗИНЫ
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		  третбутанола	 не более 7,0	 отсутствие
		  изобутанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	 не более 15,0	 не более 15,0
		  других оксигенатов с температурой конца кипения не выше 210 °C)	 не более 10,0	 отсутствие
	 10	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ (3 ч при 50 °C)	 класс 1	 класс 1
	 11	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистый, прозрачный	 чистый, прозрачный
	 12	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °C 	 725,0–780,0	 735,0–750,0
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МАРГАНЦА	 отсутствие	 отсутствие
	 14	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА	 отсутствие	 отсутствие
	 15	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ МОНОМЕТИЛАНИЛИНА	 отсутствие	 отсутствие
	 16	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА (ДНП), кПа		
		  в летний период	 35–80	 35–75
		  в зимний и межсезонный период	 35–100	 65–90
	 17	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ: ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ 
		  ИСПАРИВШЕГОСЯ БЕНЗИНА, при температуре:
		  70 °C (И70)		
			   в летний период, %	 15–48	 30–48
			   в зимний и межсезонный период, %	 15–50	 30–50
		  100 °C (И100), %	 40–70	 49–61
		  150 °C (И150), %	 не менее 75	 не менее 85
		  конец кипения, °C	 не выше 215,0	 не выше 200,0
		  объемная доля остатка в колбе, %	 не более 2,0	 не более 1,0

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	� 1	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее:	
		  по исследовательскому методу
			   АИ-92	 92	 92,5
			   АИ-95	 95	 95,5
			   АИ-98	 98	 98,5
		  по моторному методу
			   АИ-92	 83	 84,2
			   АИ-95	 85	 85,9
			   АИ-98	 88	 89,0	
	 2	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА, мг/дм3	 отсутствие	 отсутствие
	 3 	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СМОЛ, ПРОМЫТЫХ РАСТВОРИТЕЛЕМ, 
		  мг/дм3 (мг/100 см3) бензина	 не более 50 (5)	 не более 50 (5)
	 4	 ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕНЗИНА, мин 	 не менее 360	 более 360
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг	 не более 10	 не более 5
	 6	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, %	 не более 1	 не более 0,2
	 7	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ, %		
		  олефиновых	 не более 18,0	 менее 1,0
		  ароматических	 не более 35,0	 не более 35,0
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА, % 	 не более 2,7	 не более 2,7
	 9	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОКСИГЕНАТОВ, %		
		  метанола	 отсутствие	 отсутствие
		  этанола	 не более 5,0	 отсутствие
		  изопропанола	 не более 10,0	 отсутствие

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ
АИ-92, АИ-95, АИ–98
ГОСТ 32513-2013
Область применения: в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 10	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ (3 ч при 50 °C)	 Класс 1	 Класс 1
	 11	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистый,прозрачный	 чистый, прозрачный
	 12	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °C 	 725,0–780,0	 не более 765,0
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МАРГАНЦА	 отсутствие	 отсутствие
	 14	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА	 отсутствие	 отсутствие
	 15	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ МОНОМЕТИЛАНИЛИНА	 отсутствие	 отсутствие
	 16	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА (ДНП), кПа		
		  в летний период	 35–80	 35–75
		  в зимний и межсезонный период	 35–100	 65–90
	 17	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ: ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ 
		  ИСПАРИВШЕГОСЯ БЕНЗИНА, при температуре:		
		  70 °C (И70)		
			   в летний период, %	 15–48	 44–48
			   в зимний и межсезонный период, %	 15–50	 44–50
		  100 °C (И100), %	 40–70	 55–63
		  150 °C (И150), %	 не менее 75	 не менее 85
		  конец кипения, °C	 не выше 215,0	 не выше 200,0
		  объемная доля остатка в колбе, %	 не более 2,0	 не более 1,0

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН
АИ-100
СТО 78689379-32-2018
Область применения: в качестве топлива для легковых автомобилей.

	 1	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее:		
		  по исследовательскому методу	 100	 100,5
		  по моторному методу	 89	 90,2
	 2	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА, мг/дм3	 отсутствие	 отсутствие
	 3	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СМОЛ, ПРОМЫТЫХ РАСТВОРИТЕЛЕМ,
		  мг/дм3 (мг/100 см3) бензина	 не более 50 (5)	 не более 50 (5)
	 4	 ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕНЗИНА, мин 	 не менее 360	 более 360
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг	 не более 10	 не более 5
	 6	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, %	 не более 1	 не более 0,2
	 7	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ, %		
		  олефиновых	 не более 18,0	 менее 1,0
		  ароматических	 не более 35,0	 не более 35,0
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА, % 	 не более 2,7	 не более 2,7
	 9	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОКСИГЕНАТОВ, %		
		  метанола	 отсутствие	 отсутствие
		  этанола	 не более 5,0	 отсутствие
		  изопропанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  третбутанола	 не более 7,0	 отсутствие
		  изобутанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	 не более 15,0	 не более 15,0
		  других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °C)	 не более 10,0	 отсутствие
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

			   изопропанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  третбутанола	 не более 7,0	 отсутствие
		  изобутанола	 не более 10,0	 отсутствие
		  эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле	 не более 15,0	 не более 15,0
		  других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °C)	 не более 10,0	 отсутствие
	 10	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ (3 ч при 50 °C)	 класс 1	 класс 1
	 11	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистый, прозрачный	 чистый, прозрачный
	 12	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °C 	 725,0–780,0	 не более 765,0
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МАРГАНЦА	 отсутствие	 отсутствие
	 14	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗА	 отсутствие	 отсутствие
	 15	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ МОНОМЕТИЛАНИЛИНА	 отсутствие	 отсутствие
	 16	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ БЕНЗИНА (ДНП), кПа		
		  в летний период	 35–80	 35–75
		  в зимний и межсезонный период	 35–100	 65–90
	 17	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ: ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ 
		  ИСПАРИВШЕГОСЯ БЕНЗИНА, при температуре:		
		  70 °C (И70)		
			   в летний период, %	 15–48	 30–48
			   в зимний и межсезонный период, %	 15–50	 30–50
		  100 °C (И100), %	 40–70	 49–61
		  150 °C (И150), %	 не менее 75	 не менее 85
		  конец кипения, °C	 не выше 215,0	 не выше 200,0
		  объемная доля остатка в колбе, %	 не более 2,0	 не более 1,0

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ 
АИ-92, АИ-95, АИ–98, АИ–100 «EURO-6»
СТО 78689379-50-2020
Область применения: в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 1	 ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее:		
		  по исследовательскому методу
			   АИ-92	 92	 92,5		
			   АИ-95	 95	 95,5
			   АИ-98	 98	 98,5
			   АИ-100	 100	 100,5	
		  по моторному методу
			   АИ-92	 83	 84,2
			   АИ-95	 85	 85,9
			   АИ-98	 88	 89,0
			   АИ-100	 89	 90,2
	 2	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА, мг/дм3	 отсутствие	 отсутствие
	 3	 КОНЦЕНТРАЦИЯ СМОЛ, ПРОМЫТЫХ РАСТВОРИТЕЛЕМ,
		  мг/дм3 (мг/100 см3) бензина	 не более 50 (5)	 не более 50 (5)
	 4	 ИНДУКЦИОННЫЙ ПЕРИОД БЕНЗИНА, мин 	 не менее 360	 более 360
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг	 не более 5	 менее 5
	 6	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, %	 не более 1	 не более 0,2
	 7	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ УГЛЕВОДОРОДОВ, %		
		  олефиновых	 не более 14,0	 менее 1,0
		  ароматических	 не более 35,0	 не более 35,0
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА, % 	 не более 2,7	 не более 2,7
	 9	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОКСИГЕНАТОВ, %		
		  метанола	 отсутствие	 отсутствие
		  этанола	 не более 5,0	 отсутствие
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Дипломант программы «Российское качество» 
за 2014 год.

Лауреат конкурсов:
 – «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 
за 2015 и 2017 гг.
– «100 лучших товаров России» за 2015 и 2017 гг.

На конкурсе «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века» 
удостоено золотых знаков отличия в 2016 г. 

Победитель международного конкурса
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» за 2017 г.

Соответствует высшему уровню,
установленному программой
«Мировое качество – WORLD QUALITY».

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО 
СОРТ С, Е, F
ГОСТ 32511-2013

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее	 51,0	 53,9
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее	 46,0	 55,7
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м	 820–845	 830,8		
	 4	 ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ,
		  % (по массе), не более	 8,0	 1,85
	 5	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10,0	 менее 6
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, выше	 55	 61
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-НОГО ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 0,005
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	  СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 41
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 6
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: 
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 8,46
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
		  ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 396		
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 2,00–4,50	 2,86
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  при температуре 250 °С, % (по объему), менее	 65	 33
		  при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	 85	 95
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 350
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  Сорт С	 минус 5	 минус 11
		  Сорт Е	 минус 15	 минус 20
		  Сорт F	 минус 20	 минус 25

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО «EURO-6»
СОРТ С
СТО 78689379-51-2020

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее 	 52,0	 55,3
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее 	 50,0	 58,4
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м 	 800–845	 822,5
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
		  АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %, не более	 4,0	 менее 1 (0,3)
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 5,0	 менее 2,5
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 55	 62
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-ГО ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 менее 0,1
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 48
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	 Класс 1	 Класс 1
	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 менее 10
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
		  ДИАМЕТР ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 390
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 2,00–4,50	 2,865
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  при температуре 250 °С, % (по объему), не более	 65	 36
		  при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	 85	 94
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 352	
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше	 минус 5	 минус 15
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 12	 ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ:
		  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, г/м, не более	 25	 17
	 13	 СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ДИАМЕТР
		  ПЯТНА ИЗНОСА при 60 °С, мкм, не более	 460	 408
	 14	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40 °С, мм2/с	 1,50–4,00	 2,1
	 15	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:	
		  до 180 °С перегоняется, % (по объему), не более	 10	 6
		  до 360 °С перегоняется, % (по объему), не менее	 95	 100
		  95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 324
	 16	 ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ФИЛЬТРУЕМОСТИ, °С, не выше
		  Класс 1	 минус 26	 минус 40
		  Класс 2	 минус 32	 минус 46
	 17 	 ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТНЕНИЯ, °С, не выше	
		  Класс 1 	 минус 16	 минус 19
		  Класс 2	 минус 22	 минус 25

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО 
КЛАСС 1, 2
ГОСТ 32511-2013
Область применения: используется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей, 
пассажирских автобусов.

	 1	 ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, не менее 
		  Класс 1	 49,0	 52
		  Класс 2	 48,0	 50,8	
	 2	 ЦЕТАНОВЫЙ ИНДЕКС, не менее 	 46,0	 54,4
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м 
		  Класс 1	 800–840	 820
		  Класс 2	 800–845	 819,2	
	 4	 ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, 
		  % (по массе), не более	 8,0	 менее 1
	 5	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10,0	 менее 5
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, выше	 40	 53
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-го ОСТАТКА РАЗГОНКИ, % (по массе), не более	 0,30	 0,01
	 8	 ЗОЛЬНОСТЬ, % (по массе), не более	 0,01	 0,001
	 9	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ, мг/кг, не более	 200	 30
	 10	 ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, мг/кг, не более	 24	 менее 12
	 11	 КОРРОЗИЯ МЕДНОЙ ПЛАСТИНКИ (3 ч при 50 °С),
		  ЕДИНИЦЫ ПО ШКАЛЕ	 Класс 1	 Класс 1
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ТОПЛИВО 
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ РТ
На конкурсе «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак качества XXI века» 
удостоено золотых знаков отличия в 2016 г. 

Дипломант первой степени конкурса 
«100 лучших товаров России» за 2017 г.
Награждено золотыми медалями конкурса 
«Лучшие товары и услуги Приволжья – ГЕММА – 
2017».

ТОПЛИВО 
ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ ТС-1
Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2016 г. 
– «100 лучших товаров России» за 2016 г.
– «Лучшие товары и услуги Приволжья – ГЕММА – 

2017».

На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» удостоено золотых знаков 
отличия в 2016 г. 

Победитель международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» за 2017 г.

АВИАЦИОННОЕ
ТОПЛИВО
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 12	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	 не более 20	 3
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ, мг/100 см3	 не более 4	 0,9
	 14	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ, %	 не более 0,10	 менее 0,015
	 15	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %	 не более 0,001	 менее 0,0003
	 16	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА	 отсутствие	 отсутствие
	 17	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ при 100 °С в течение 3 ч.	 выдерживает	 выдерживает
	 18	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 не более 0,003	 0,001
	 19	 СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 20	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 21	 МАССОВАЯ ДОЛЯ НАФТАЛИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	 не более 1,5	 0,02
	 22	 ЛЮМИНОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧИСЛО	 не ниже 50	 73
	 23	 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОЙ:
		  состояние поверхности раздела, баллы	 не более 1	 1
		  состояние раздела фаз, баллы	 не более 1	 1	
	 24	 УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ 
		  БЕЗ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПРИСАДКИ при температуре 20 °С, пСм/м	 не более 10	 1
	 25	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
		  ПРИ КОНТРОЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ не ниже 260 °С:
		  перепад давления на фильтре, мм. рт. ст	 не более 25	 0
		  цвет отложений на трубке, баллы	 не более 3	 1

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 не менее 775	 789
	 2	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала кипения, °С	 135–155	 141
		  10% перегоняется при температуре, °С	 не выше 175	 160
		  50% перегоняется при температуре, °С	 не выше 225	 180
		  90% перегоняется при температуре, °С	 не выше 270	 207
		  98% перегоняется при температуре, °С	 не выше 280	 221
		  остаток от разгонки, %	 не более 1,5	 1,4
		  потери от разгонки, %	 не более 1,5	 0,1	
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 20 °С, мм2/с	 не менее 1,25	 1,4
	 4	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при температуре минус 20 °С, мм2/с	 не более 8	 3
	 5	 ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НИЗШАЯ, кДж/кг	 не менее 43120	 43370
	 6	 ВЫСОТА НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ, мм	 не менее 25	 30
	 7	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН/100 см3	 не более 0,7	 0,1 
	 8	 ЙОДНОЕ ЧИСЛО, г йода/100 г топлива	 не более 0,5	 0,4
	 9	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 не ниже 28	 34
	 10	 ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, °С	 не выше минус 55	 минус 84
	 11	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
		  В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ при 150 °С 
		  концентрация осадка, мг/100 см3	 не более 6	 1,4
		  концентрация растворимых смол, мг/100 см3	 не более 30	 8
		  концентрация нерастворимых смол, мг/100 см3	 не более 3	 1,1

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ РТ
ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6
Область применения: предназначено для применения на летательных аппаратах 
как с дозвуковой, так и сверхзвуковой скоростью полета.
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 12	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ, %	 не более 20	 9,3
	 13	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ, мг/100 см3	 не более 3	 1,1
	 14	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ, %	 не более 0,20	 менее 0,015
	 15	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %	 не более 0,003	 менее 0,0003
	 16	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА	 отсутствие	 отсутствие
	 17	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ при 100 °С в течение 3 ч.	 выдерживает	 выдерживает
	 18	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 не более 0,003	 0,001
	 19	 СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 20	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 21	 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОДОЙ:
		  состояние поверхности раздела, баллы	 не более 1	 1
		  состояние раздела фаз, баллы	 не более 1	 1
	 22	 УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ
		  БЕЗ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ПРИСАДКИ при температуре 20 °С, пСм/м	 не более 10	 1
	 23	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
		  при контрольной температуре не ниже 260 °С:
		  перепад давления на фильтре, мм.рт.ст	 не более 25	 0
		  цвет отложений на трубке, баллы	 не более 3	 1

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАРКИ ТС-1
ГОСТ 10227-86 с изм.1-6
Область применения: предназначено для применения на летательных аппаратах 
с дозвуковой скоростью полета.

	 1	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 не менее 780	 790
	 2	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала кипения, °С	 не выше 150	 144
		  10 % перегоняется при температуре, °С	 не выше 165	 161	
		  50 % перегоняется при температуре, °С	 не выше 195	 180		
		  90 % перегоняется при температуре, °С	 не выше 230	 204
		  98 % перегоняется при температуре, °С	 не выше 250	 217
		  остаток от разгонки, %	 не более 1,5	 1,05
		  потери от разгонки, %	 не более 1,5	 0,4
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 20 °С, мм2/с	 не менее 1,30	 1,4
	 4	 КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при температуре минус 20 °С, мм2/с	 не более 8	 3
	 5	 ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ НИЗШАЯ, кДж/кг	 не менее 43120	 43341 
	 6	 ВЫСОТА НЕКОПТЯЩЕГО ПЛАМЕНИ, мм	 не менее 25	 28
	 7	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН/100 см3	 не более 0,7	 0,1
	 8	 ЙОДНОЕ ЧИСЛО, г йода/100 г топлива	 не более 2,5	 0,4
	 9	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 не ниже 28	 38
	 10	 ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, °С	 не выше минус 60	 минус 75
	 11	 ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ В СТАТИЧЕСКИХ
		  УСЛОВИЯХ при 150 °С:
		  концентрация осадка, мг/100 см3	 не более 18	 1,5
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МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ HVI-2 (TANECO BASE 2)
На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» удостоено золотых знаков 
отличия в 2016 г. 

Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан» за 2017 г.

Дипломант первой степени конкурса 
«100 лучших товаров России» за 2017 г.

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO BASE 4)
На конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века» удостоено золотых знаков 
отличия в 2016 г.

Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2017 г. 
– «100 лучших товаров России» за 2017 г.

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ HVI-6 (TANECO BASE 6)
Лауреат конкурсов:
– «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 

за 2018 г. 
– «100 лучших товаров России» за 2017 г.

БАЗОВЫЕ 
МАСЛА
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

	 9	 ЦВЕТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0	 менее 0,5
	 10	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН/г масла, не более	 0,01	 0,002
	 11	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10	 менее 3
	 12	 КОРРОЗИОННАЯ СЕРА 	 не коррозионно	 соответствует
	 13	 ИСПЫТАНИЕ КОРРОДИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТИНКУ
		  ИЗ МЕДИ МАРКИ М1К ИЛИ М-2 ПО ГОСТ 895	 выдерживает 	 выдерживает
	 14	 СОДЕРЖАНИЕ НАСЫЩЕННЫХ (ПАРАФИНО-НАФТЕНОВЫХ)
		  УГЛЕВОДОРОДОВ, % масс., не менее	 90	 99,9
	 15	 СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В АРОМАТИЧЕСКИХ КОЛЬЦАХ, Са, %, не более	 2,0	 0,1
	 16	 ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ при 90 оС, %, не более	 0,5	 0,004
	 17	 НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ, кВ, не менее	 70	 73
	 18	 СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТИВ ОКИСЛЕНИЯ
		  ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ 0,4% АГИДОЛА , не более
		  масса летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г масла	 0,04	 0,02
		  массовая доля осадка, %	 0,015	 0,002
		  кислотное число окисленного масла мг КОН/г масла	 0,1	 0,05

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ HVI-2 
(TANECO BASE 2)
ТУ 38.401-58-416-2014
Область применения: масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ HVI-2 используется в качестве 
основы для производства трансформаторных, гидравлических масел, масел рулевых механизмов 
и специальных охлаждающих жидкостей для металлообработки, турбинных и других энергетических 
масел.

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с, не более:
		  при 100 оС	 2,6	 2,5
		  при 50 оС	 9	 7
		  при 40 оС	 12	 9
		  при минус 30 оС	 1200	 соответствует	
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее
		  вид II	 100	 106
	 3	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 оС, кг/м3, не более	 895	 824
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, оС, не ниже	 135	 175
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ,	 не нормируется, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, оС, не ниже	 определение	 179
				    обязательно	
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, оС, не выше 	 минус 45	 минус 48
	 7	 СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, % 	 отсутствие	 отсутствие
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		

		

		
		
		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с, при 100 оС 	 5,7–6,3	 6,1
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее	 130	 136
	 3	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ,
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, оС, не ниже	 220	 252
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, оС, не выше
		  или	 минус 15	 минус 19
		  ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, оС, не выше	 минус 12	 минус 16 
	 5	 ЦВЕТ НА КОЛОРИМЕТРЕ ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0	 менее 0,5
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10	 менее 3
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, % 	 отсутствие	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, %	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 ИСПАРЯЕМОСТЬ ПО НОАК, % масс., не более	 8	 4,2
	 10	 СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕКТИВНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, % масс, не более	 0,3	 отсутствие
	 11	 ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 оС, кг/м3	 не нормируется,
				    определение	 832
				    обязательно	
	 12	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистая прозрачная
				    жидкость без осадка	 соответствует
				    от бесцветного до
				    светло-желтого цвета	

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ HVI-6 
(TANECO BASE 6)
ТУ 38.401-58-427-2017
Область применения: масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-6 используется 
для производства высококачественных моторных масел, энергетических масел, 
масел для промышленного оборудования.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		
		

		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм2/с, при 100 оС 	 3,9–4,6	 4,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее	 125	 130
	 3	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, оС, не ниже	 210	 228
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, оС, не выше или	 минус 15	 минус 21
		  ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, оС, не выше	 минус 12	 минус 18		
	 5	 ЦВЕТ НА КОЛОРИМЕТРЕ ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	 1,0	 менее 0,5
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, мг/кг, не более	 10	 менее 3
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, % 	 отсутствие	 отсутствие
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, %	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 ИСПАРЯЕМОСТЬ ПО НОАК, % масс., не более	 15	 13,2
	 10	 СОДЕРЖАНИЕ НАСЫЩЕННЫХ (ПАРАФИНО-НАФТЕНОВЫХ)
		  УГЛЕВОДОРОДОВ, % масс., не менее	 90	 99
	 11	 ПЛОТНОСТЬ при 15 оС, кг/м3	 не нормируется,
				    определение	 829
				    обязательно	
	 12	 ВНЕШНИЙ ВИД	 чистая прозрачная
				    жидкость без осадка	 соответствует
				    от бесцветного до
				    светло-желтого цвета

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ ТАТНЕФТЬ VHVI-4 
(TANECO BASE 4)
ТУ 38.401-58-415-2014
Область применения: масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 используется 
для производства товарных масел, таких как универсальные всесезонные моторные масла, 
масла для промышленного оборудования, энергетические масла.
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МАСЛА МОТОРНЫЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТАТНЕФТЬ УЛЬТРА ОПТИМА 
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, 
SAE 5W-40, SAE 10W-40
Универсальное всесезонное полусинтетическое 
моторное масло уровня эксплуатационных свойств 
API SL/CF, изготовлено на основе синтетического 
базового масла VHVI, произведенного 
по технологии гидрокрекинга.

ТАТНЕФТЬ ПРОГРЕСС 
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, 
SAE 5W-40, SAE 10W-40
Универсальное всесезонное полусинтетическое 
моторное масло уровня эксплуатационных свойств 
API SН, SG/CD, изготовленное на основе 
синтетического базового масла VHVI, 
произведенного по технологии гидрокрекинга.
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ТАТНЕФТЬ УЛЬТРА ОПТИМА
СТО 78689379-45-2019

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40
Область применения: для эксплуатации и технического обслуживания современных 
высокофорсированных автомобильных двигателей, включая двигатели с впрыском топлива. 
Может применяться в дизельных двигателях с умеренным наддувом, 
требующих применения масел категории API CF.

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 11,6	 13,9	 14,3
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 160	 170	 150
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 4805	 4864	 –
		  при температуре минус 25 °С, сП	 –	 –	 4576
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 9,4	 9,4	 9,4
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,33	 1,33	 1,33
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 49	 минус 49
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 11	 10
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 854	 852	 862

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
					     «ТАТНЕФТЬ УЛЬТРА ОПТИМА»
				    SAE 5W-30	 SAE 5W-40	 SAE 10W-40

ТАТНЕФТЬ ПРОГРЕСС
СТО 78689379-44-2019

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40
Область применения: для высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей, 
включая двигатели с впрыском топлива. Может применяться в дизельных двигателях 
с умеренным наддувом, требующих применения масел категории API CD.

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 14,0	 13,8	 13,8
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 160	 150
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ),
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 4366	 –	 –		
		  при температуре минус 25 °С, сП	 –	 3222	 –
		  при температуре минус 20 °С, сП	 –	 –	 4355
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8,0	 8,0	 8,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,1	 1,1	 1,1
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 49	 минус 50
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (ПО МЕТОДУ NOACK), % масс	 10	 10	 10
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 848	 854	 856

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
					     «ТАТНЕФТЬ ПРОГРЕСС»
				    SAE 5W-30	 SAE 5W-40	 SAE 10W-40

Соответствует требованиям: API SL/CF
Соответствует требованиям: API SG/CD



МАСЛА МОТОРНЫЕ 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТАТНЕФТЬ LUXE
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-20, 
SAE 0W-30, SAE 5W-40
Всесезонное синтетическое моторное масло уровня 
эксплуатационных свойств API SN, SM/ILSAC GF-5; 
SAE 5W-40 - уровня эксплуатационных свойств API SN, 
SM,  разработанное на основе синтетических базовых 
масел VHVI, произведенных по технологии 
гидрокрекинга, с использованием 
многофункционального пакета присадок.

ТАТНЕФТЬ LUXE PАO
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-30, 
SAE 0W-40, SAE 5W-40
Всесезонное синтетическое моторное масло уровня 
эксплуатационных свойств API SN АСЕА А3/В4, 
разработанное на высококачественной 
синтетической основе полиальфаолефиновых 
масел и эстеров, с использованием 
многофункционального пакета присадок.
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	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 7,1	 9,8	 10,3	 12,9
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 160	 170	 168	 170
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 35 °С, сП	 5100	 5013	 –	 –	
		  при температуре минус 30 °С, сП	 –	 –	 4055	 4725		
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 8,0	 8,0	 8,0	 8,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,0	 1,0	 1,0	 1,0
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 50	 минус 49	 минус 48
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 232	 234	 240	 240
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 10	 9	 9
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 838	 838	 840	 838

ТАТНЕФТЬ LUXE
СТО 78689379-42-2019

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-20, SAE 0W-30, SAE 5W-30
Область применения: для эксплуатации современных  отечественных, американских, корейских 
и японских автомобилей, предусматривающих применение маловязких масел с высшими 
эксплуатационными свойствами. Масла моторные «Татнефть LUXE» предназначены для смазывания 
высокофорсированных автомобильных бензиновых двигателей с впрыском топлива, 
для микроавтобусов и легковых грузовиков, отвечающих требованиям по выбросам токсичных 
компонентов «Евро-5». Моторные масла «Татнефть LUXE» эффективно обеспечивают долговечность 
срока службы бензиновых двигателей.

				  

		
		

		

		
		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
					                    «ТАТНЕФТЬ LUXE» 
				    SAE 0W 20	 SAE 0W 30	 SAE 5W 30	 SAE 5W 40

		

		

ТАТНЕФТЬ LUXE PАO
СТО 78689379-13-2018 

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-40
Область применения: для эксплуатации современных высокофорсированных автомобильных 
бензиновых и дизельных двигателей, а также микроавтобусов и легких грузовиков, отвечающих 
требованиям по выбросам токсичных компонентов «Евро-5». Обладает превосходными 
низкотемпературными показателями, моющими, антиокислительными и противоизносными 
свойствами, отличными смазывающими и антигенными характеристиками, обеспечивая тем самым 
надежную защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Масло «Татнефть LUXE РАО» 
оптимально походит для автомобилей европейского и американо-азиатского производства.

		

			 

		
		

		
		

		
	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 12,0	 13,9	 14,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 170	 170
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 35 °С, сП	 5557	 5227	 –	  
		  при температуре минус 30 °С, сП	  –	 –	 4420
 	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 10	 10	 10
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,54	 1,54	 1,54
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 51	 минус 51	 минус 50
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 232	 232	 232
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 9	 9	 7
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м3	 839	 854	 853

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
					     «ТАТНЕФТЬ LUXE PАO» 
				    SAE 0W 30	 SAE 0W 40	 SAE 5W 40

Соответствует требованиям: API SN, ILSAC GF-5 Соответствует требованиям: API SN, ACEA АЗ/В4
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МАСЛА МОТОРНЫЕ 
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТАТНЕФТЬ ПРЕМИУМ
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, 
SAE 10W-40, SAE 15W-40
Универсальное всесезонное полусинтетическое 
моторное масло уровня эксплуатационных свойств 
API СI-4/SL, изготовленное на основе синтетического 
базового масла VHVI, произведенного по технологии 
гидрокрекинга. Пакет присадок, используемый 
при производстве данного масла обеспечивает 
соответствие требованиям КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ.

ТАТНЕФТЬ ПРОФИ
КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, 
SAE 10W-40, SAE 15W-40
Универсальное всесезонное моторное масло уровня 
эксплуатационных свойств API СI-4/SL, изготовленное 
на основе синтетического базового масла VHVI, 
произведенного по технологии гидрокрекинга. 
Пакет присадок, используемый при производстве 
данного масла обеспечивает соответствие 
требованиям КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ.
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ТАТНЕФТЬ ПРЕМИУМ
СТО 78689379-43-2019

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40
Область применения: для высокооборотных дизельных двигателей грузовых автомобилей, 
эффективно обеспечивают долговечность срока службы дизелей, оборудованных системой 
рециркуляции отработанных газов (EGR). Также может применятся для эксплуатации 
и технического обслуживания бензиновых двигателей автомобилей в комплектации 
до «Евро-4» включительно.

ТАТНЕФТЬ ПРОФИ
СТО 78689379-46-2019

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 5W-40, SAE 10W-40, SAE 15W-40
Область применения: для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом грузовых 
автомобилей, автобусов, дорожно-строительной и другой мобильной техники, а также современных 
бензиновых двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с впрыском топлива.

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 14,5	 14,5	 15
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 165	 155	 145
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 6058	 –	 –
		  при температуре минус 25 °С, сП	 –	 4098	 –
		  при температуре минус 20 °С, сП	 –	 –	 4150
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 11,0	 11,0	 11,0
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,5	 1,5	 1,5
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 49	 минус 47
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 10	 10	 8
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 851	 862	 861

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
					     «ТАТНЕФТЬ ПРЕМИУМ»
				    SAE 5W 40	 SAE 10W 40	 SAE 15W 40

		

			 

		
		

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	
					     «ТАТНЕФТЬ ПРОФИ»
				    SAE 5W 40	 SAE 10W 40	 SAE 15W 40

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с при 100 °С	 14	 14	 15
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 170	 160	 150
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КАЖУЩАЯСЯ (ДИНАМИЧЕСКАЯ), 
		  ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ НА ПРИБОРЕ CCS
		  при температуре минус 30 °С, сП	 5004	 –	 –
		  при температуре минус 25 °С, сП	 –	 3270	  –
		  при температуре минус 20 °С, сП	 –	 –	 2352
	 4	 ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 9	 9	 9
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ, %	 1,4	 1,4	 1,4
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 48	 минус 45	 минус 45
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 230	 230	 230
	 8	 ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ (по методу NOACK), % масс	 11	 10	 9
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 851	 867	 860

Соответствует требованиям: API CI-4/SL Соответствует требования: API CF-4/SG
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МАСЛА 
ТРАНСМИССИОННЫЕ

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ
ТАТНЕФТЬ ТМ-5-18
Изготовлено на основе синтетических базовых масел 
VHVI, произведенных по технологии гидрокрекинга 
и многофункционального пакета присадок, 
улучшающих эксплуатационные 
и вязкостно-температурные свойства масла.
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	 №	 ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА	 ТРЕБУЕМЫЕ

		

		
		

		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ, мм²/с
		  при 100 °С	 15,5
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 134
	 3	 ВЯЗКОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ, мПа*с 
		  при температуре минус 40 °С	  129500 
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 42
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 171
	 6	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м³	 882

ТАТНЕФТЬ ТМ-5-18
СТО 78689379-09-2018

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE 75W-90
Область применения: предназначено специально для механических трансмиссий с любыми 
типами зубчатых передач, включая гипоидные, грузовых автомобилей и другой мобильной 
техники, где требуются масла уровня API типа GL-4/GL-5. Трансмиссионное масло Татнефть 
ТМ-5-18 SAE 75W-90 API типа GL-4/GL-5 эффективно обеспечивает надежную работу 
высоконагруженных узлов трансмиссий в режимах предельно допустимых нагрузок 
и значительных колебаний температур окружающего воздуха.

Соответствует требованиям: API GL-4/GL-5
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МАСЛА 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ВМГЗ-45, ВМГЗ-55
Масла всесезонные гидравлические ВМГЗ-45, 
(эксплуатируемые от минус 40 °С до 80 °С), 
ВМГЗ-55 (эксплуатируемые от минус 45 °С до 80 °С) 
изготовлены на основе синтетических 
базовых масел HVI и VHVI, произведенных 
по технологии гидрокрекинга, с композицией присадок, 
обеспечивающих вязкостные, антиокислительные, 
противоизносные, низкотемпературные, 
антикоррозийные, антипенные свойства. 
Обозначение по ГОСТ 17479.3-85: МГ-15-В.

ВМГЗ-60
Масло всесезонное гидравлическое ВМГЗ-60 
(эксплуатируемые от минус 50 °С до 80 °С) изготовлено 
на основе синтетических базовых масел HVI и VHVI, 
произведенных по технологии гидрокрекинга, 
с композицией присадок, обеспечивающих вязкостные, 
антиокислительные, противоизносные, 
низкотемпературные, антикоррозийные, антипенные 
свойства. Обозначение по ГОСТ 17479.3-85: МГ-15-В.
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ВМГЗ-45	 ВМГЗ-55

		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 50 °С, мм²/с	 11	 10,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 140	 200
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при -30 °С, мм²/с 	 965	 484
	 4	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 0,7	 0,7
	 5	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 0,12	 0,12
	 6	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 50	 минус 55
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 190	 180
	 8	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 825	 825

ВМГЗ-45, ВМГЗ-55
СТО 78689379-17-2018

Область применения: в качестве всесезонной рабочей жидкости, в системах гидроприводов 
и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных 
и других машин, а также в промышленном гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом 
воздухе в районах Крайнего Севера, Сибири и в умеренных климатических условиях, 
при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от минус 4О °С до 80 °С 
(для ВМГЗ-45), от минус 45 °С до 80 °С (для ВМГЗ-55).

		

		
		

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 50 °С, мм²/с	 10,4	 10,4
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	 160	 200
	 3	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при -30 °С, мм²/с	 480	 484
	 4	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при -40 °С, мм²/с	 1400	 2500
	 5	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла	 0,7	 0,7
	 6	 ЗОЛЬНОСТЬ, %	 0,12	 0,12
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С	 минус 62	 минус 60
	 8	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С	 180	 180
	 9	 ПЛОТНОСТЬ при 20 °С, кг/м³	 825	 825

ВМГЗ-60
СТО 78689379-17-2018

Область применения: в качестве всесезонной рабочей жидкости, в системах гидроприводов 
и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных 
и других машин, а также в промышленном гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом 
воздухе в районах Крайнего Севера, Сибири и в умеренных климатических условиях, 
при рабочей температуре масла в зависимости от типа насоса от минус 50 °С до 80 °С.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
				    ВМГЗ-60	 ВМГЗ-60 
				    Марка А	 Марка Б



55

МАСЛО 
ТРАНСФОРМАТОРНОЕ

		

		

		
		

		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 «TANECO»

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 100 °С, мм²/с, не более	 2,6	 ГОСТ 33 или ISO 3104,
					     ASTM D 445
	 2	 ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ, не менее	 100	 ГОСТ 25371
	 3	 ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ при 90 °С, %, не более	 0,5	 ASTM D 924 
					     или ГОСТ 6581
					     с доп. по п. 5.2, 
					     IEC 60247
	 4	 НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ, кВ, не менее	 70	 ASTM D 1816
					     или ГОСТ 6581
					     с доп. по п. 5.2, 
					     IEC 60156
	 5	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН на 1 г масла, не более	 0,01	 ASTM D 974
	 6	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ, %	 Не нормируется.
				    Определение	 ASTM D 4294
				    обязательно	
	 7	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше	 минус 45	 ГОСТ 20287
					     метод А, ISO 3016 или 		
					     ASTM D 97
	 8	 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	 135	 ГОСТ 6365 или 
					     ISO 2719, ASTM D 93
	 9	 Плотность при 15 °С, кг/м³	 828	 ГОСТ Р 51069 или 
					     ISO 3675, ASTM D 1298

СТО 78689379-18-2018 

По уровню эксплуатационных свойств масло трансформаторное «TANECO» 
отвечает требованиям ГОСТ Р 54331, МЭК 60296
Область применения: для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, 
а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, 
отвода тепла и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях. 
Рекомендовано к применению в электрооборудовании для всех классов напряжения.

					     МЕТОД 
					   
					     ИСПЫТАНИЯ

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 54331 (МЭК 60296:2012)



СУДОВОЕ 
ТОПЛИВО
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	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ

ТУ 38.101567-2014
Область применения: для использования на судах морского и речного флота с высокооборотными 
и среднеоборотными дизельными двигателями, а также применяется на газотурбинных установках.

	
		

		

		
		

		

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		

		

		
		

		
		
		
		

		
		

		
		

СУДОВОЕ ТОПЛИВО RMD 80
 
ГОСТ 32510-2013
Область применения: используется на судовых энергетических установках.  
Соответствует экологическим требованиям MARPOL.

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 50 °С, мм2/с, не более	 80	 16,5 
	 2	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более 	 975	 892
	 3	 РАСЧЕТНЫЙ ИНДЕКС АРОМАТИЗАЦИИ, ССАI, не более	 860	 798
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более	 0,5	 0,01
	 5	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 61	 170
	 6	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРОВОДОРОДА, мг/кг, не более	 2	 0,02
	 7	 КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН/г, не более	 2,5	 0,005
	 8	 ОБЩИЙ ОСАДОК ПОСЛЕ СТАРЕНИЯ, % масс, не более	 0,1	 0,02
	 9	 КОКСУЕМОСТЬ, %, не более	 14	 0,01
	 10	 ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ, ºС, не выше	 30	 3,5
	 11	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ, %, не более	 0,5	 0,03
	 12	 ЗОЛЬНОСТЬ, %, не более	 0,07	 0,005
	 13	 СОДЕРЖАНИЕ ВАНАДИЯ, мг/кг, не более	 150	 менее 1
	14.	 СОДЕРЖАНИЕ НАТРИЯ, мг/кг, не более	 100	 менее 1
	 15	 СОДЕРЖАНИЕ АЛЮМИНИЯ, мг/кг, не более	 40	 менее 15

	 1	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 20 °С, мм2/с, не более	 11,4	 4.5
	 2	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ 
		  В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 61	 65
	 3	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше	 минус 10	 минус 25
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более:
		  вид А	 0,1	 менее 0,0017
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, % не более	 0,025	 менее 0,025
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, не более	 следы	 следы
	 7	 КОКСУЕМОСТЬ, %, не более 	 0,35	 0,01
	 8	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
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СЕРА ТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ
ГРАНУЛИРОВАННАЯ, СОРТ 9998 ТУ 2112-144-31323949-2010

Область применения: используется на судовых энергетических установках.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		

		

		

		
		
		
		

	 1	 ФОРМА ГРАНУЛ	 полусферическая	 полусферическая
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ГРАНУЛ, диаметром от 2,0 до 7,0 мм, %, не менее	 90	 99,0
	 3	 НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см3	 1,1–1,3	 1,2
	 4	 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (бумага, дерево, песок и др.)	 не допускается	 отсутствуют
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не менее (в пересчете на сухое вещество)	 99,98	 99,99
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ЗОЛЫ, %, не более (в пересчете на сухое вещество)	 0,02	 0,007
	 7	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, %,
		  не более (в пересчете на сухое вещество)	 0,01	  0,005 
	 8	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КИСЛОТ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СЕРНУЮ КИСЛОТУ, %,
		  не более (в пересчете на сухое вещество)	 0,0015	 0,0002
	 9	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, не более	 0,2	 0,01
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ТОПЛИВО
ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  10% перегоняется при температуре, °С не ниже	 160	 202–220
		  90% перегоняется при температуре, °С, не выше	 360	 337–350	
	 2	 ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ при 20°С, мм2/с, не более	 8,00	 4,5–4,7
	 3	 ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ, °С, не выше:
		  в период с 1 сентября по 1 апреля	 минус 15	 минус 25
		  в период с 1 апреля по 1 сентября	 минус 5	 минус 15	
	 4	 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ
		  В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ, °С, не ниже	 45	 60
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %, не более:
		  вид I	 0,035	 менее 0,0017
	 6	 СОДЕРЖАНИЕ СЕРОВОДОРОДА	 отсутствие	 отсутствие
	 7	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ	 выдерживает	 выдерживает 
	 8	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 9	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН на 100 см3 топлива, не более	 5,0	 2,3
	 10	 ЗОЛЬНОСТЬ, %, не более	 0,02	 0,002
	 11	 КОКСУЕМОСТЬ 10%-ного ОСТАТКА, %, не более 	 0,35	 0,01
	 12	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ, %, не более	 следы	 следы
	 13	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 	 отсутствие	 отсутствие
	 14	 ЦВЕТ 	 от бесцветного
				    до черного	 бесцветный
	 15	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3	 не нормируется,
				    определение	 820–835
				    обязательно	

		

	

		
		

	
		

		

		
		
		
		
		
		
		

		

ТУ 38.101656-2012
Область применения: для сжигания в стационарных энергетических установках небольшой  
мощности, расположенных непосредственно в жилых помещениях, в теплогенераторах  
средней мощности, а также в качестве топлива в бытовых отопительных котлах и печах.
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БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ 
ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ 
ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
БЕНЗОЛСОДЕРЖАЩАЯ ФРАКЦИЯ
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БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ
СТО 11605031-019-2007
Область применения: в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов 
органического синтеза.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		
		
		

		
		
		

		

			 

		

		

		
		

		
		

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала кипения, °С, не ниже	 30	 42
		  температура конца кипения, °С, не выше	 185	 167
		  МАРКА БЛ	
	 2.	 ПЛОТНОСТЬ при 15 °С, кг/м3, не более	 735	 730
	 3	 ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, кПа, не более	 79,9	 30
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, % не более	 0,1	 0,02
	 5	 КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН на 100 см3 бензина, не более	 2,0	 0 
	 6	 КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ,
		  мг на 100 на 100 см3 бензина, не более	 5,0	  1,7
	 7	 ИСПЫТАНИЕ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНКЕ	 выдерживает	 выдерживает
	 8	 УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ:
		  Объемная доля парафиновых углеводородов, % не менее 
		  Марка БЛ	 60	 60,5
		  Объемная доля ароматических углеводородов, % 	 не нормируется,	 3,5
		  Объемная доля нафтеновых углеводородов, % 	 определение обязательно	 35,3
		  Объемная доля олефиновых углеводородов, % не более	 1	 менее 1
	 9	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 10	 СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ	 отсутствие	 отсутствие
	 11	 КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО ЭФИРА (МТБЭ),
		  ppm, не более	 50	 0 
	 12	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, % (ppm), не более	 0,0350 (350)	 0,009 (90) 
	 13	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДНОЙ СЕРЫ, % (ppm), не более	 0,0005 (5)	 0
	 14	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, мкг/г, не более	 10	 менее 5

ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
СТО 11605031-019-2007
Область применения: в качестве сырья нефтехимическими предприятиями для получения 
индивидуальных углеводородов (пропана, бутана, пентана); в качестве сырья в процессе пиролиза.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

			 

		

		
		

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, %:
		  сумма углеводородов С1-С2	 н/б 3	 1,90
		  пропан	 н/м 15	 24,8
		  сумма углеводородов С4-С5	 н/м 45	 73,3
		  сумма углеводородов С6 и выше	 н/б 15	 0,01	
	 2	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕТАНОЛА, %:	 не более 0,15 	 менее 0,01
	 3	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВОЙ СЕРЫ, %,	 н/б 0,025	 0,005
		  в том числе сероводорода	 н/б 0,003	 0,0002
	 4	 СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДОЙ ВОДЫ И ЩЕЛОЧИ	 отсутствие	 отсутствие
	 5	 ВНЕШНИЙ ВИД	 бесцветная	 бесцветная
				    прозрачная	 прозрачная
				    жидкость	 жидкость

СТО 2415-011-60320171-2012
Область применения: используется как сырье нефтехимии для получения чистых индивидуальных 
ароматических углеводородов.

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

	 1	 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ:
		  температура начала перегонки, °С, не ниже	 50	 70
		  температура конца кипения, °С, не выше	 110	 107	
	 2	 ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БЕНЗОЛА, % об., не менее	 10	 более 45
	 3	 ПЛОТНОСТЬ при 15°С	 не норм.	 848,4

	

		
		

БЕНЗОЛСОДЕРЖАЩАЯ ФРАКЦИЯ (БСФ)
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КОКС НЕФТЯНОЙ
АНОДНЫЙ

	 №	 НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	 ТРЕБУЕМЫЕ	 ФАКТИЧЕСКИЕ	

		

		

		

		

СТО 78689379-03-2016
Область применения: в алюминиевой промышленности, для сжигания в топках котлов тепловых 
электростанций и специально оборудованных котельных.

	 1	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ОБЩЕЙ ВЛАГИ, % *	 не более 3,0	 10,0
	 2	 ЗОЛЬНОСТЬ, % 
		  марка Б	 не более 0,8	 0,3
	 3	 МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ, %
		  марка Б	 не более 5,0	 3,5
	 4	 МАССОВАЯ ДОЛЯ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, %
		  марка Б	 не более 12	 11,5
	 5	 МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕЛОЧИ С РАЗМЕРОМ ЧАСТИЦ, %:
		  менее 8 мм	
			   марка Б	 не более 90	 78
		  менее 1 мм
			   марка Б	 не норм.	 8
	 6	 МАССОВАЯ ДОЛЯ, %
		  ванадия 
			   марка Б	 не норм.	 0,05
		  железа
			   марка Б	 не норм.	 0,01
		  кремния
			   марка Б	 не норм. 	 0,05

* «Массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для расчетов с потребителями.
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ОТГРУЗКА 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН – 
автомобильным и железнодорожным транспортом

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО – 
автомобильным, железнодорожным 
и трубопроводным транспортом

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ – 
автомобильным и железнодорожным транспортом

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
расфасовываются в бочки по 216,5 л, 
IBC-контейнеры, канистры по 1, 4, 5, 10 и 20 л 
для отгрузки автомобильным транспортом, 
также осуществляется  налив в автоцистерны.

ГРАНУЛИРОВАННАЯ СЕРА 
расфасовывается в биг-бэги по 1000 кг 
и/или в мешки по 50 кг для отгрузки 
автомобильным и железнодорожным транспортом

ШИРОКАЯ ФРАКЦИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ – 
трубопроводным транспортом

БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ – 
железнодорожным и автомобильным транспортом

ВАКУУМНЫЙ ГАЗОЙЛЬ – 
железнодорожным транспортом

НЕФТЯНОЙ КОКС – 
железнодорожным транспортом





АО «ТАНЕКО»

423570, Россия, Республика Татарстан

г. Нижнекамск, а/я 97, РУПС

телефоны: (8555) 49-02-02, 49-02-10

e-mail: referent@taneco.ru

web: www.taneco.ru

Управление по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть»

423400, Россия, Республика Татарстан

г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

телефон (8553) 30-71-23

e-mail: urnin@.tatneft.ru

web: www.tatneft.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


